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Diâmetro do
tubo de

descarga
Eixo Sinalização Sistema

Hidráulico
Peso sem
os pneus

Velocidade
de descarga

(em sacas por min)
Rodado Standard Dimensões

LxCxAxAD*

23.000 500mm Traseiro com regulagem de
altura 60mm de ajuste Farol + Sinaleira Acionamento da comporta + Cano

Móvel + Bica de descarga 3.850 170 27 x 32 Caixa (3200 x 5107) LxC / Granera
3926 x 7344 C x 4048 x 4622

20.000 500mm Traseiro com regulagem de
altura 60mm de ajuste Farol + Sinaleira Acionamento da comporta + Cano

Móvel + Bica de descarga 3.700 170 27 x 32 Caixa (3115 x 4671) LxC / Granera
3926 x 7089 C x 3878 x 4622

17.000 500mm Traseiro com regulagem de
altura 200mm de ajuste Farol + Adesivo Acionamento da comporta + Cano

Móvel + Bica de descarga 3.300 130 27 x 32 Caixa (3005 x 4000) LxC / Granera
4134 x 6148 C x 3665 x 4062

14.000 400mm Traseiro com regulagem de
altura 200mm de ajuste Farol + Adesivo Acionamento da comporta + Cano

Móvel + Bica de descarga 2.800 95 23.1 x 30 Caixa (3005x3400) LxC / Granera
3395x5528 C x 3356 x 3665

11.000 400mm Traseiro com regulagem de
altura 200mm de ajuste Farol + Adesivo Acionamento da comporta + Cano

Móvel + Bica de descarga 2.650 95 23.1 x 30
Caixa (3005x3400) LxC / Granera

3395x5528 C x 3356 x 3665 

Implemento IBL

Um dos principais destaques da "Granera LEGADO" é a sua notável eficiência: elas oferecem alta vazão com uma baixíssima quebra do grão*. Este desempenho 

excepcional não é apenas uma promessa; ele é respaldado por rigorosos testes científicos. Assim, a linha "LEGADO" não só impressiona visualmente, mas 

também estabelece um novo padrão de eficiência e cuidado no transbordo do grão.

Maior vazão e menor quebra de grão.
Dano mecânico de 0,71% com teste realizado na cultura de 
trigo em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul.

*L: Largura total / C: Comprimento Total / A: Altura Total / AD: Altura de Descarga
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