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GRANERAS
C A R R E T A S  P A R A  T R A N S P O R T E  D E  G R Ã O S

Grande capacidade para grãos, comportando até 300 
sacas. Mais velocidade na descarga, até 150 sacas 
por minuto - descarga total em até 2 minutos.

Mais facilidade e dirigibilidade ao acompanhar a colheitadeira em 

sua lavoura. Espaço interno de até 24 mil litros. Mais agilidade na 

produção da sua lavoura para a sua colheita não parar¹.

¹ Informações relativas à Granera 300

Produção da descarga avaliada com rotação na TDP = 540 rpm.

Granera 140

Super Granera
170 Plus

Super Granera 200

Granera 240

Granera 300

Descarga
média em

sacas
Capacidade Peso

sem pneus
Comprimento

da caixa
Largura
da caixa

Altura
da caixa

Altura
descarga*

Comprimento
total

Capacidade
em volume Rodado Standard Opcional

150 sc/min 300 sacas 4.345kg 5,73m 3,192m 3,58m 3,93m 7,82m 24.000L 25x26’ Freio

150 sc/min 240 sacas 3.900kg 4,00m 3,04m 3,52m 4,01m 6,75m 19.000L Kit Lona Fácil -
Bica Hidráulica

40 sc/min 201 sacas 1.780kg 3,20m 2,40m 3,37m 4,20m 4,90m 16.680L 20 x 30'

40 sc/min 170 sacas 1.620Kg 3,20m 2,40m 3,17m 4,20m 4,90m 13.680L 20 x 30'
Cilindro hidráulico para elevação

do cano móvel,comporta e kit lona

40 sc/min 141 sacas 1.480kg 3,20m 2,40m 2,77m 4,20m 4,90m 11.280L 20 x 30'
Cilindro hidráulico para

elevação do cano móvel e comporta

Implemento IBL

*Altura da descarga varia conforme o terreno e o estado/altura do pneu / Pontas de eixo removíveis para todos os modelos / Carretas fornecidas sem freios e sem pneus.

27 x 32'

Cilindro hidráulico para elevação
do cano móvel,comporta e kit lona
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